﻿/*Medición de temperatura y control de cooler

¡Precaución!

Recuerde que al momento de cargar este el código en el arduino, debe desconectar los cables de Rx (Recepción) y Tx (transmición) del sensor de temperatura.

Conexión del Módulo Bluetooth HC-06 y el Arduino:

ARDUINO    Bluetooth HC-06 
 0 (RX)       TX
 1 (TX)       RX
 5V           VCC
 GND          GND

Conexión del Sensor de Humedad DHT11 al Arduino:

ARDUINO   Sensor DHT11
 7           DATA
 5V          VCC
 GND         GND

*/

#include <DHT11.h> //Incluimos la libreria del sensor de temperatura.

char val ="";
DHT11 dht11(2); // Definimos el pin en el que estara conectado el sensor de temperatura, por este pin enviaremos los comandos para apagar o prender el cooler, dependiendo de la medición de temperatura.

void setup() {

   Serial.begin(9600);   // Inicializamos  el puerto serie 
   pinMode(7,OUTPUT);    // Definimos el pin del Arduino en el que nonectaremos                              el sensor de temperatura.
   digitalWrite(7,HIGH); //Inicializamos el pin en alto para que el cooler                            inicie apagado.
  
}

void loop() {
  if(Serial.available()>0){
    val=Serial.read();
    }
 
       switch (val){ //Evaluamos los comandos recibidos por Bluetooth.
        
        case 'f':        //Si recibimos una f, prendemos el cooler.
        digitalWrite(7,LOW);
           break;
           
        case 'g':      //Si recibimos una g, apagamos el cooler.
        digitalWrite(7,HIGH);
           break;
           
        default:

           break;
        }

    int error;
    float temp, hum;
    if((error = dht11.read(hum,temp))==0){  //si devuelve 0, el sensor ha leido bien.

       Serial.print(temp);//Mandamos por bluetooth el dato de temperatura.
       Serial.println();
     
      }
      else{
        Serial.println();
         Serial.println("error");
       
        }
       delay(1000); //Solo podemos leer un dato por segundo 
   
}